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Seznam opreme, ki se nahaja v dvorani

Svetlobna tehnika:

Reflektor 650W F leca

Reflektor 650W PC leca

Reflektor 1000W F leca
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Reflektor 1000W PC leca

Reflektor 2000W F leca

Reflektor 2000W PC leca

Profilni reflektor 650W Zoom 10/28

Profilni reflektor 650W Zoom 20/40

Profilni reflektor 1000W Zoom 8/22

Profilni reflektor 1000W Zoom 18/36
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Profilni reflektor 2000W Zoom 8/22

Sirokopasovni reflektor 1000W (simetricen)
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Reflektor PAR64 1000W

MH COEMAR Prospot 575LX
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Reflektor LED PAR Martin RUSH PAR2
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ELATION LED SixBar 1000

Profilni reflector 750W ETC Source Four 15-30
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Profilni reflector 750W ETC Source Four 25-50
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Digitalni svetlobni pult ETC Congo jr
84*2 5KW dimerskih kanalov

Zvocna tehnika:

Digitalna mesalna miza MIDAS M32 40 In /16 1
Out

Analogna mesalna miza SOUNDCRAFT Spirit 1
Live 24 In / 6 Out

Kompresor limiter DBX116XL

Efekt procesor YAMAHA SPX2000

EQ DBY1231

MD SONY MD SE 670

CD SONY CDP XE 270

Mikrofon SHURE SM58

Mikrofon SHURE SM57

Mikrofon AKG C5900
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Mikrofon AKG C1000

Mikrofon AKG D112
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Notranja organizacijska enota za umetnost, kulturo, gledalisko dejavnost in dejavnost kulturnega kreativnega sektorja
MUvészeti, kulturdlis, szinhazi tevékenységi és kreativ kulturdlis dgazati belsé szervezeti egység
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Mikrofon AKG D418

Daljinski mikrofon SHURE ULX4Q (SM58)

Daljinski mikrofon SHURE ULX4Q (HSP 4 EW 3)

Mikrofon AKG C414 XLS
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Mikrofon AKG Neumann KM 184

Dvoransko ozvoCenje sestavljajo 2x PS15 + PS15Bass + 2x LS1200, ki jih poganjajo
ojacevalniki CROWN in CAMCO moci 3,5 kW na stran. Za monitoring je namenjeno 6
pasivnih zvocnikov JBL SF 12 M oz. 2 zvocnika JBL SF 25 (Side Fill).

Projekcija:
Za projekcijo je na voljo projektor BARCO RLS — W12 svetilnosti 12.000 ANSI lumnov
(1920x1200), projecira se na kino platno velikosti 9x6 m.

Oder:

Odrska odprtina je visoka 5,10 m in Siroka 11 m. Pred odprtino je tudi orkestrska

jama, ki jo je po potrebi mozno odkriti in v kateri je prostor za 25-30 glasbenikov.
Na razpolago imamo tudi 10 scenskih vlekov (vlakecov), ki so med seboj oddaljeni
80cm in so razporejeni:

. Scenski vlek

. Scenski vlek

. Sufitna zavesa

. Lu¢ni vlek (10 dimerskih vti¢nic + 2 direktni vticnici)
. Scenski vlek

. Scenski vlek

. Sufitna zavesa

. Lucni vlek (10 dimerskih vti¢nic + 2 direktni vticnici)
. Scenski vlek

10. Horizontalna zavesa
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